
Dostęp zdalny przez www do urządzeń i6.4 na koncie P2P 

Opis

Usługa umożliwia dostęp zdalny do urządzeń serii i6.4 przez przeglądarkę. Dostęp P2P nie wymaga
przekierowania portów urządzeń. Wymagane jest posiadanie konta P2P w aplikacji i6.4-MVS oraz 
urządzenie musi być dodane do konta. Usługa dostępna dla wybranych typów urządzeń.

Logowanie

URL :https://cloud.myviewcloud.com/

User name: nazwa użytkownika konta P2P z aplikacji mobilnej i6.4-MVS

Password: hasło użytkownika konta P2P z aplikacji mobilnej i6.4-MVS

Lista urządzeń 

Po zalogowaniu wyświetla się urządzeń, które są dodane do danego konta P2P. 

Operacje

Dla urządzeń, które są w stanie online oraz obsługują dostęp www przez P2P tzn. dla których 
wyświetlone jest w tabeli: Online status : Online oraz  Remote: Support

można przełączyć suwak Remote status na kolor zielony, a następnie kliknąć ikonę Operate, w 
wyniku czego w nowym oknie przeglądarki pojawi się okno logowania do danego urządzenia. Sesja
pozostaje aktywna przez 60 minut. Po tym czasie połączenie zostanie zamknięte. Jednocześnie 
można odtworzyć dostęp do maksymalnie 4 urządzeń.

https://cloud.myviewcloud.com/


Logowanie

Dostęp przez przeglądarkę realizowany jest poprzez standardowy interfejs www urządzenia. Należy
zalogować się kontem administratora lub użytkownika rejestratora.

Po zalogowaniu pełne korzystanie ze wszystkich funkcji wymaga pobrania i zainstalowania wtyczki
webplugin z urządzenia, klikając w prawym rogu przeglądarki.

Lista wspieranych urządzeń i6.4
i6.4-N13105UHV

i6.4-N13110UHV

i6.4-N21120UHV

i6.4-N31220UHV

i6.4-N31232UHV

i6.4-N31432UHV

i6.4-N51880UHV2

i6.4-C58220-IM 2.8

i6.4-C87220-IMG 2.8

i6.4-C87240-IMG 2.8

i6.4-C58240-IMG 2.8

i6.4-C82340-ILMG 2.8

i6.4-C82340-ILMG 4

i6.4-C82340-ILMG B 2.8

i6.4-C82340-ILMG B 4

i6.4-C59340-ILMG 2.8

i6.4-C59340-ILMG B 2.8

i6.4-C86340-LMG 4

i6.4-C75450-IZMAFG

i6.4-C44450-IZMAFG

i6.4-C44680-IZMAFG

i6.4-C77680-IZAFG

i6.4-C85450-ILMAFSG 2.8

i6.4-C59450-ILMAFSG 2.8

i6.4-C85480-ILMAFSG 2.8

i6.4-C59480-ILMAFSG 2.8

i6.4-P2350A-IAFG (FW 2023.11)

Informacja dla urządzeń w wersji firmware 2023.09

Uwagi końcowe

Usługi P2P wymaga dostępu do sieci Internet. Działanie usługi jest zależne od parametrów i 
stabilności połączeń w sieci internet, co w szczególności ma wpływ na transmisję obrazu na żywo i 
w odtwarzaniu. Właściciel marki INTERNEC nie bierze odpowiedzialności za ewentualne przerwy 
w działaniu usługi P2P oraz za jakiekolwiek inne niedogodności wynikające z jej użytkowania.
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