
Extender PoE 4 portowy

SPE1014-P

SPE1014-P jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych,

zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 4 porty

PoE o przepustowości 10/100/1000 Mbps (do podpięcia np.: kamer PoE) oraz 1 port uplink 10/100/1000

Mbps do połączenia z innym switchem PoE. Zasilanie urządzenia odbywa się przez ten port uplink opisany

jako PoE IN. Urządzenie nie wymaga zasilania lokalnego, dzięki czemu może pełnić funkcję extendera PoE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model SPE1014-P

PORTY

Ilość portów PoE 4

Ilość portów uplink 1

Max prędkość 1000 Mbps

STANDARD

Standard transmisji IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3u, IEEE802.3az
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Typ transmisji Store-and-Forward

Standard PoE IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

POE

Moc na port ≤ 15W

Moc całkowita ≤ 60W

TRYBY PRACY

Tryb Standard Do 100m na każdym porcie PoE przy 1000Mbps

OGÓLNE

Zasilanie AC/DC PoE 37 – 57 VDC max. 70W

Zasilacz Zewnętrzny

Temperatura pracy 0°C ÷ 45°C

Temperatura przechowywania -40°C ÷ 85°C

Wilgotność otoczenia 5 ÷ 95%

Wentylator Nie

Wymiary 116 x 78 x 26 mm

Elementy w zestawie Uchwyty mocujące

POZOSTAŁE

Waga netto 0,25 kg

KGO 0,07 zł
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