
Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Instrukcja konfiguracji i obs
ugi 

 Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP 

Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu.

Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urz� dze�  IP. Instrukcja nie opisuje 
kroków konfiguracji rejestratora, które nale� y przeprowadzi�  w celu uruchomienie systemu, 
takich jak: formatowanie dysków, dodawanie urz� dze�  IP, ustawienia parametrów kompresji 
(kodowania), ustawienia harmonogramów zapisu, aktywacja funkcji alarmowych i 
diagnostycznych, czy edycja u� ytkowników.

Instrukcja dotyczy nast� puj� cych urz� dze�  oraz oprogramowania:
� Kamer Internec serii i7-Cxx4xx oraz i7-Cxx2xx w wersji oprogramowania 5.2
� Rejestratorów NVR Internec IP serii: i7-N07xx, i7-N077xx, i7-N09xx v3.1, i7-N151xxVH, 

i7-N26xxx v3.0.10 
� Rejestratorów HD-TVI (przy czym ustawienia obszarów / linii dla kamer HD-TVI s�  

dost� pne z menu ustawie�  rejestratora) dla modeli serii: i7-T06xxVH, i7-T07xxVH, i7-
T077xxVH v.3.1.2

� Oprogramowania PC: i7-VMS v.2.0

Parametry fabryczne kamer IP/ rejestratorów:
adres IP: 192.0.0.64, maska 255.255.255.0, port i7-VMS:8000, port http:80,
u� ytkownik: admin, has
o: 12345
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1. Funkcje alarmowe
W konfiguracji kamery dost� pne s�  nast� puj� ce funkcje alarmowe bazuj� ce na analizie obrazu 
wideo. 

- wtargni� cie w obszar wirtualny
- przekroczenie linii wirtualnej
- detekcja ruchu (nie opisana w tej instrukcji)
- sabota�  obrazu kamery (nie opisana w tej instrukcji)

Na poprawno��  pracy analityki ma wp
yw szereg czynników takich jak poprawno��  konfiguracji, 
warunki sceny w tym rodzaj i wielko��  obiektów w kadrze oraz zmiany w o� wietleniu sceny. 
Przy pomocy funkcji przekroczenia linii oraz wtargni� cia w obszar mo� na zaprogramowa�  
realizacj�  funkcji ochrony obwodowej, jednak� e nale� y pami� ta� , � e analityka kamery nie 
zast� puje dedykowanych profesjonalnych systemów zabezpiecze�  takich jak czujniki ruchu 
oraz bariery. Wyst� powanie tzw. fa
szywych alarmów oraz fakt braku wykrycia zdarzenia nie 
stanowi�  podstawy do jakichkolwiek roszcze�  wzgl� dem dostawcy ani producenta sprz� tu.

Dla potrzeb konfiguracji dla kamery mo� na w
� czy�  wizualizacj�  analityki obrazu w pogl� dzie 
na � ywo.

Zaprogramowane wirtualne linie oraz obszary wy� wietlane s�  na niebiesko, a ich naruszenie 
wywo
uj� ce alarm na czerwono. Detekcja ruchu jest sygnalizowana zielon�  siatk� .

W po
� czeniu do kamery przez program i7-VMS za wizualizacj�  odpowiada opcja:
Panel sterowania �  Konfiguracja systemu �  Ogólne

W po
� czeniu przez przegl� dark�  za wizualizacj�  odpowiada opcja:
Konfiguracja �  Konfiguracja lokalna

W kolejnych rozdzia
ach omówione zostan�  inteligentne funkcje alarmowe (funkcje inteligentnej 
analizy obrazu):

- wtargni� cie w obszar wirtualny
- przekroczenie linii wirtualnej
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2. Konfiguracja kamery: alarm przekroczenia linii w irtualnej
Wykrywa ludzi, pojazdy oraz obiekty przekraczaj� ce zdefiniowan�  lini� . Przekroczenie mo� e 
by�  w obu kierunkach lub w jednym okre� lonym. Zdarzenie mo� e wywo
ywa�  seri�  akcji 
alarmowych opisanych w punkcie 4. W opisanym poni� ej oknie ustawie�  nale� y:

- aktywowa�  funkcj�
- zale� nie od sposobu konfiguracji:

- i7-VMS: wcisn�  przycisk edycja i narysowa�  lini� , ustawi�  pozycj�  linii
- przegl� darka: wcisn��  'zazn.obszar', linia pojawia si�  na � rodku okna, klikn��  na linii i ustali�  
rozmiar i pozycj�  linii

- ustawi�  czu
o��  na podstawie przeprowadzonych testów dzia
ania
- zdefiniowa�  okresy aktywno� ci, domy� lnie ustawione jest na ca
y czas
- wybra�  czy przej� cie aktywne w wybranym jednym, czy w obu kierunkach A<>B
- ustawie�  sposób reakcji  

Konfiguracja przez program i7-VMS
Zarz� dzanie urz� dzeniem �  Serwer , do listy urz� dze�  nale� y doda�  kamer� , nast� pnie 
wywo
a�  funkcj�  zdalna konfiguracja. Poni� ej okno ustawie� . 
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Konfiguracja przez przegl � dark �
Konfiguracja �  Konfiguracja zaawansowana �  Zdarzenia. Poni� ej okno ustawie� . 
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3. Konfiguracja kamery: alarm wtargni � cia w wirtualny obszar
Ustawiana jest strefa dozorowana, której naruszenie wywo
uje alarm. Zdarzenie mo� e 
wywo
ywa�  seri�  akcji alarmowych opisanych w punkcie 4.  W opisanym poni� ej oknie 
ustawie�  nale� y:

- aktywowa�  funkcj�
- klikn��  'zazn.obszar' i narysowa�  czworobok odpowiadaj� cy chronionemu obszarowi
- 'próg czasu' [1-10] definiuje czas przebywania w obszarze, po którym zostanie 

wywo
any alarm, ustawienie 0 oznacza natychmiastowy alarm 
- czu
o��  [1-100]  odnosi si�  do rozmiar obiektu, który zostanie wykryty, ustawienie 

wy� szej czu
o� ci pozwala na wykrycie mniejszych obiektów
- procent [1-100] definiuje wspó
czynnik jak�  cz���  obszaru musi pokrywa�  obiekt, aby 

wywo
a�  alarm, np. ustawienie 50 oznacza, � e wielko��  obiekt u odpowiada po
owie 
obszaru, aby wywo
a�  alarm

- zdefiniowa�  okresy aktywno� ci, domy� lnie ustawione jest na ca
y czas
- ustawie�  sposób reakcji  

Konfiguracja przez program i7-VMS
Zarz� dzanie urz� dzeniem �  Serwer , do listy urz� dze�  nale� y doda�  kamer� , nast� pnie 
wywo
a�  funkcj�  zdalna konfiguracja. Poni� ej okno ustawie� . 
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Konfiguracja przez przegl � dark �
Konfiguracja �  Konfiguracja zaawansowana �  Zdarzenia. Poni� ej okno ustawie� . 
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Przyk
ad  wykrycia alarmu wtargni� cia w obszar dla ustawie� : 
- czu
o��  50%
- próg czasu  1 
- procent 5%
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4. Akcje alarmowe kamery
Zrzut konfiguracji kamery z przegl� darki, typy reakcji na zdarzenie alarmowe:

Dla ka� dego z alarmów mog�  by�  wykonane przez kamer �     nast� puj� ce reakcje na alarm:

- Ostrze� enie d� wi� kowe. Sygna
 d� wi� kowy w kamerze, opcja dla kamer 
posiadaj� cych g
o� nik np. model i7-C23430-PIR(W)A

- Powiadom centrum monitoringu / Prze� lij do centrum. Informacja o alarmach pojawia 
si�  w programie i7-VMS i mo� e by�  wykorzystana do akcji alarmowej w programie 
np. sygnalizacja d� wi� kowa, sygnalizacja na emapie

- Wy� lij e-mail. Wysy
any jest email informuj� cy o zdarzeniu. Nale� y poprawnie 
ustawi�  parametry funkcji email. Email mo� e by�  bez za
� cznika lub z za
� cznikiem, 
wtedy za
� czane s�  3 zdj� cia.

- Wgraj na FTP. Wysy
ane jest zdj� cie na serwer FTP. Nale� y poprawnie ustawi�  
parametry serwera FTP.

- Nagrywaj kana
. Aktywowane jest nagrywanie lokalne, tzn. na karcie SD w kamerze 
b� d�  na dysku sieciowym przypisanym do kamery. Wymagane jest ustawienie 
harmonogramu nagrywania odpowiedniego dla typu zdarzenia, b� d�  ustawienie 
harmonogramu 'wszystkie zdarzenia' w menu (przez przegl� dark�  Konfiguracja 
zaawansowana �  Pami��  masowa �  Harmonogram nagrywania).

- Wyzwolenie wyj� cia alarmowego. Dla kamer posiadaj� cych wyj� cie alarmowe 
wyst� pienie alarmu mo� e aktywowa�  wyj� cie alarmowe. Nale� y pami� ta� , � e wyj� cie 
alarmowe musi mie�  ustawiony odpowiednio harmonogram (przez przegl� dark�  
Konfiguracja zaawansowana �  Zdarzenia �  Wyj� cie alarmowe).

Dla kamer z zainstalowan�  kart�  SD wszystkie zdarzenia alarmowe rejestrowane s�  w 
dzienniku zdarze� .
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5. Konfiguracja rejestratora do obs
ugi alarmów int eligentnych
Dla kamer IP pod
� czonych do rejestratora NVR zdarzenia alarmowe s�  wysy
ane do 
rejestratora. Dla obs
ugi zdarze�  inteligentnej analizy przez rejestrator nale� y aktywowa�  
funkcj�  VCA z menu rejestratora oraz ustawi�  harmonogram aktywno� ci tej funkcji.

Konfiguracja rejestratora przez przegl� dark� :

W reakcji na alarm rejestrator mo� e w odpowiedzi na zdarzenie wywo
a�  szereg akcji.

Konfiguracja rejestratora przez przegl� dark� :
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Dla ka� dego z alarmów mog�  by�  wykonane przez rejestrator  nast� puj� ce reakcje na alarm:

- Podgl� d w pe
nym oknie. Dotyczy podgl� du na monitorze pod
� czonym 
bezpo� rednio do rejestratora. Zdarzenie alarmowe powoduje wy� wietlenie kamery na 
pe
nym ekranie. Mo� e wymaga�  konfiguracji monitora alarmowego z menu GUI.

- Ostrze� enie d� wi� kowe. Sygna
 d� wi� kowy w rejestratorze.
- Powiadom centrum monitoringu. Informacja o alarmach pojawia si�  w programie i7-

VMS i mo� e by�  wykorzystana do akcji alarmowej w programie np. sygnalizacja 
d� wi� kowa, sygnalizacja na emapie.

- Wy� lij e-mail. Wysy
any jest email informuj� cy o zdarzeniu. Nale� y poprawnie 
ustawi�  parametry funkcji email. Email mo� e by�  bez za
� cznika lub z za
� cznikiem, 
wtedy za
� czane s�  3 zdj� cia.

- Wyzwolenie wyj� cia alarmowego. Dla rejestratorów posiadaj� cych wyj� cie alarmowe 
wyst� pienie alarmu mo� e aktywowa�  wyj� cia alarmowe. Nale� y pami� ta� , � e wyj� cie 
alarmowe musi mie�  ustawiony odpowiednio harmonogram (przez przegl� dark�  
Konfiguracja �  Ustawienia alarmowe �  Wyj� cie alarmowe). Dost� pne s�  równie�  
wej� cia innych kamer IP pod
� czonych do danego rejestratora. 

- Nagrywaj kana
(y). Zaznaczenie tej opcji dla konfigurowanego kana
u (n p. D3 
przy konfigurowaniu kana
u 3) jest konieczne, aby z darzenie by
o widoczne w 
dzienniku zdarze �  oraz dzia
a
y w/w funkcje powi � za� . Zaznaczenie opcji 
powoduje równie� , � e kana
y s�  nagrywane po wyst� pieniu zdarzenia. Je� eli dany 
kana
 mam by�  nagrywany wy
� cznie po zdarzeniu, to dla kana
u wymagane jest 
ustawienie harmonogramu nagrywania oznaczonego jako VCA. Je� eli dla danego 
kana
u zastosujemy harmonogram ci� g
y, wówczas nagrywanie odbywa si�  w 
sposób ci� g
y, lecz mo� na materia
 przeszukiwa�  i odtwarza�  po zdarzeniach.

- Powi� zanie PTZ. Je� eli w systemie s�  kamery typu PTZ, w reakcji na alarm 
rejestrator mo� e wywo
a�  funkcj�  kamery obrotowej np. ustawi�  kamer�  w 
zaprogramowanej pozycji presetowej.

Konfiguracja przez przegl� dark�  Konfiguracja �  Ustawienia kamery �  Ust.harmon.
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Uwaga:
Dla kamery powi � zanej z alarmem w chwili wyst � pienia zdarzenia zostaj �  zmienione 
parametry kodowania na parametry ustawione dla stru mienia g
ównego zdarzeniowego 
w konfiguracji rejestratora. Po ust � pieniu zdarzenia alarmowego parametry kodowania 
wracaj �  do ustawionych dla strumienia g
ównego (ci � g
e). 
Konfiguracja rejestratora z poziomu przegl� darki: 

Omawiane funkcje alarmów inteligentnych s�  dost� pne równie�  z programu i7-VMS.
Aktywacja VCA i wybór powi� za� : Panel Sterowania �  Zarz� dzanie urz� dzeniem �  Serwer , 
do listy urz� dze�  nale� y doda�  rejestrator, nast� pnie wywo
a�  funkcj�  zdalna konfiguracja. 
Poni� ej okno ustawie� . 
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Dost� p do ustawie�  harmonogramu nagrywania z poziomu programu i7-VMS, Panel 
Sterowania �  Harmonogram nagrywania. Dla ka� dego z kana
ów nale� y 
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6. Wyszukiwanie nagra �  dla zdarze �  inteligentnych VCA
Wyszukiwanie zdarze�  na potrzeby odtwarzania mo� e odbywa�  si�  na pod
� czonym do 
rejestratora monitorze lub zdalnie w programie i7-VMS.

W programie i7-VMS w zak
adce Panel Sterowania �  Zdalne odtwarzanie nale� y wybra�  na 
li� cie po lewej opcj�  Zdarzenie �  Wykrywanie VCA, wybra�  kana
 lub kana
y, dat�  i rozpocz��  
wyszukiwanie.

Wynikiem wyszukiwania jest lista plików nagra� .
Dla podanego przyk
adu wyszukuj� c zdarzenia dla kana
u nr.3 wynikiem wyszukiwania s�  
nagrania, które powsta
y po alarmie kana
u 3. W przyk
adzie (por. str. 9 i str.11) 
zaprogramowan�  reakcj�  by
o nagrywanie alarmowe z 3 kana
ów rejestratora (D1-D3), dlatego 
zostaj�  odtworzone wszystkie 3 skojarzone kana
y.
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Na czerwono jest pod� wietlona strefa, które wywo
a
a alarm.
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7. Ró� nica w funkcjach odtwarzania: zdarzenia alarmowe in teligentne , a 
wyszukiwanie inteligentne.

Aby wyst� pi
y zdarzenia alarmów inteligentnych nale� y aktywowa�  ich obs
ug�  oraz 
odpowiednio  zaprogramowa�  warunki wyst� pienia alarmu. Je� eli wyst� pi
y alarmy rejestrator 
umo� liwia ich wyszukanie oraz daje mo� liwo��  odtwarzania kana
ów, których nagrywanie 
nast� pi
o w wyniku wyst� pienia zdarzenia. Sposób wyszukiwania opisany by
 w punkcie 6. W 
grupie odtwarzania zdarze�  dost� pne jest równie�  wyszukiwanie zdarze�  detekcji ruchu, które 
wyst� pi
y dla zaprogramowanego obszaru.

Wyszukiwanie inteligentne (smart search)  odnosi si�  do przeszukiwania nagra� . W trakcie 
odtwarzania definiuje si�  obszar zainteresowania i wyszukuje si�  nagrania, w których mia
a 
miejsce detekcja ruchu w zdefiniowanym obszarze. Najistotniejszy jest fakt, � e programuj� c 
system nie trzeba zna�  i programowa�  tego obszaru. U� ytkownik okre� la obrasz dopiero w 
trakcie odtwarzania.

Algorytm smart search bazuje na detekcji ruchu, przy czym rejestrator gromadzi tzw. metadane. 
Rejestratory i7-D / i7-T / i7-H dla kana
ów analogowych domy� lnie maj�  funkcj�  aktywn� , tzn 
gromadz�  metadane. Rejestratory IP serii i7-N, i7-H, i7-T dla kana
ów IP wymagaj� , aby 
kamera IP obs
ugiwa
a funkcj� , generowa
a metadane i przekazywa
a je do rejestratora. Dla 
kamer IP serii i7-C nale� y aktywowa�  funkcj�  kamery przez przegl� dark�  Konfiguracja 
zaawansowana �  Zdarzenia �  Detekcja ruchu ->Uaktywnij dynamiczn�  analiz�  ruchu oraz 
zaznaczy�  mask�  detekcji na pe
ny ekran.
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Przyk
ad: odtwarzanie inteligentne przez program i7-VMS. W programie i7-VMS w zak
adce 
Panel Sterowania �  Zdalne odtwarzanie nale� y wybra�  na li� cie po lewej opcj�  Kamera i 
wybra�  kana
 lub kana
y, dat�  i rozpocz��  wyszukiwanie.
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Wynikiem wyszukiwania jest niebieski pasek dost� pnych nagra�  oraz lista plików po lewej 
stronie. Mo� na rozpocz��  odtwarzanie.

Aby rozpocz��  wyszukiwanie inteligentne nale� y wybra�  na li� cie po lewej na dole funkcj�  
Odtwarzanie VCA. 

W zak
adce wi� cej opcji wyszukiwania mo� na ustawi�  w 
jaki sposób ma by�  odtwarzany wyszukany materia
. 
Mi� dzy innymi aktywuj� c Pomi�  niepowi� zane wideo 
mo� na odtwarza�  przeskakuj� c od zdarzenia do 
zdarzenia.
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Nast� pnie po klikni� ciu nale� y zaznaczy�  na obrazie dowolny obszar zainteresowania i 
klikn��  Szukaj. 

Nagrania, dla których wyst� puje detekcja ruchu w obszarze zainteresowania zostaj�  
zaznaczone na diagramie kolorem czerwonym, a po lewej znajduje si�  lista plików dla 
znalezionych nagra� .

Wersja  05.2015. Wszelkie prawa zastrze� one. Dalsze informacje mo� na uzyska�  na www.internec.pl .
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Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Instrukcja konfiguracji i obs
ugi 

Mo� na przej��  do kolejnego znalezionego nagrania

Wersja  05.2015. Wszelkie prawa zastrze� one. Dalsze informacje mo� na uzyska�  na www.internec.pl .
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